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Nome: Filtre CLIMAX - 757-N ABEK1P3 R D Code: FA1535

FA15 PROT. VOIES RESPIR. DEMI-MASQUES
SIR

Description

Filtre combin® "~ bajonnette pour les respirateurs Climax. )
Utilisation : Gaz et vapeurs organiques avec point d'®bullition > 65 AC

Gaz et vapeurs de compos®s inorganiques ;
Dioxyde de soufre et autres gaz et vapeurs acides ;
Ammoniac et d@riv®s organiques de I'ammoniac ;
Particules.

Disponible en paquets de 6.

Le produit a ®t® con-u pour se conformer aux exigences du R™ glement
(UE)
2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie Couleurs

Tailles disponibles
En stock: U

Normative de r®f®rence
EN 14387
Valeurs:ABEK1P3 R D

Quantit®/Condt.

168

Dexterit®

Avertissements

Lisez attentivement les instructions avant
I'utilisation.

Conserver dans un endroit frais et sec, *" I'abri des
sources de chaleur

etde la lumi re.

Avant chaque utilisation, effectuez un contrtle
visuel pour vous assurer

gue le dispositif est en parfait ®tat,intact et propre,
et remplacez-le

s'il est d®t®rior®.
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