SR>

SAFETY SYSTEM"
YOUR PROTECTOR

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74

20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575

Fax 02.90394441

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl

Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli

06081 Assisi - Perugia - Italy

Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

Technisches Datenblatt

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNIEN IS0 9001:2015
NI EN 1S0 14001:2015
NI EN 150 45001:2018

Name: Schweisser kit A2PSL JETSTREAME Code: FA2302

FA23 ATEMSCHUTZ GEBL SEFILTERGER TE

Beschreibung und Materialien

Bestandteile des tragbaren Kits JetStream f¢r SchweiCer:

A Kopfbedeckung Cobra zum SchweiCen, Schleifen, Mattieren,
Graduierung 9 - 13 und Schirm mit automatischem Farbwechsel (er wird
dunkel)

A Filtereinheit vom Typ A2PSL

A Schlauch

A Durchflussmesser

A Akku, Ladeger2t und Stecker

Eigenschaften:

Am G¢rtel zu befestigende Einheit: Filtereinheit mit vollautomatischem
Alarm und integrierter Batterie, die 180 I/min gefilterte Luft liefert.
Filtereinheit Typ A2PSL: Bietet einen zugewiesenen Schutzfaktor (APF)
von 20 xArbeitsplatzgrenzwert f¢r organische D®mpfe und Gase, sehr
feine St2ube, Fasern, D2mpfe und Spr¢hnebel.

Kapuze: verschiedene Artenf¢r unterschiedliche Anwendungen
Schlauch: Verst@rkter Schlauch, knickfest

Filter: Filtersortiment f¢r unterschiedliche Anwendungen Gewicht: ca. 0,44

kg

KopfgreCe: 250 - 265 mm
Batteriebetriebszeit: 4 und 8 Stunden
Akku-Ladezeit: 16 Stunden

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU)
2016/425 und sp2teren nderungen zu entsprechen.

Kategorie Farben GreCen
Vorratig: U
Menge pro Karton Bezugsnorm Wichtige Hinweise
EN 12941 Vor der Nutzung ist die Gebrauchsanweisung
" sorgfaltig zu lesen.
Valori:TH2
atort An einem k¢ hlen, trockenen Ort, fern von
EN 166 Warmequellen und vor Licht gesch¢tzt lagern.
F¢hren Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtpr¢ fung
durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in
1 einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und
EN 175 ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.
EN 379
Fingerfertigkeit Pflegehinweise




