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Name: Kapselgeh®rschutz VS100DH SNR 26 db Code: FC1323

FC13 GEH¥RSCHUTZ KAPSELGEH¥RSCHUTZ

Beschreibung und Materialien

Kompakte, faltbare Kapselgeh®rschutz mit Universaladaptern zur
Befestigung an Helmen.

- Polster aus Memory-Schaumstoff: Die weichen, konturierten Polster
verringern den Druck und erh®hen den Komfort.

- Sie passen bequem auf verschiedene KopfgreCen.

- Geeignet f¢r Benutzer mit HOrger2ten.

SNR 26.

Frequenz in Hz: H D®mmung: 28

Frequenz in Hz: M D®#mmung: 22

Frequenz in Hz: L D®mmung: 18

Freq.(Hz)/ D®mmwert / Standardabweichung/Wert APV:
125/14.1/2.8/11.3;

Freq.(Hz)/ D®mmwert / Standardabweichung/Wert APV:
250/19.2/3.0/16.2;

Freq.(Hz)/ D®mmwert / Standardabweichung/Wert APV:
500/23.5/2.3/21.3

Freq.(Hz)/ D®mmwert / Standardabweichung/Wert APV:
1000/24.7/3.4/21.2;

Freq.(Hz)/ D®mmwert / Standardabweichung/Wert APV:
2000/32.9/3.6/29.3;

Freq.(Hz)/ D®mmwert / Standardabweichung/Wert APV:
4000/36.9/2.5/34.4,

Freq.(Hz)/ D®mmwert / Standardabweichung/Wert APV:
8000/34.5/3.6/30.8;

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU)
2016/425 und sp®teren nderungen zu entsprechen.

Kategorie Farben GreCen
1] Vorratig: U
Menge pro Karton Bezugsnorm Wichtige Hinweise
EN 352-3
10

Fingerfertigkeit

Pflegehinweise




