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Nombre: Guante POWER THERMO

C-digo: MA1721H0

MA17 GUANTES DE PROTECCIEN CONTRA
EL FRtO

Descripci-n

Guantes de punto acr?lico con revestimiento de caucho

Interior: polar
Pufo: punto el§stico

- Buena protecci-n contra las bajastemperaturas
- Buena sensibilidad y resistencia mec8nica
- Buena resistencia al calor por contacto

El producto ha sido disefadoy fabricado para cumplir con el Reglamento
(UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categor?a
1

Color
NARANJA

Tallas
En stock: 8 - 11

Cantidad Caja

120

Destreza
5

Certificaciones
EN 388

g Abrasi-n:2
Corte:2
Desgarro:4
Perforaci-n:2
Corte ISO:X
EN 511
Resistencia al Fr2o convectivo:X
Resistencia al Fro de contacto:2
Permeable al agua - Impermeable:X
EN I1SO 21420
EN 407

Propagaci-n limitada de la llama:X

Calor de contacto:2

Calor convectivo:X

Calor radiante:X

Pequefvas salpicaduras de metal
fundido:X

Grandes salpicaduras de metal fundido:X

0

Precauciones

Actividades en c8maras frigor#ficas y almacenes,
Laboratorios, Trabajos

al aire libre, Construcci-n y mantenimiento de
carreteras,Logzstica,

Usuarios y conductores de carretillas.

Leer atentamente las instrucciones de uso antes
de utilizar y consultar

los niveles de protecci-n indicados.

Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de
fuentes de calor y

protegido de la exposici-n directa a la luz.

Antes de cada uso, es necesario comprobar
visualmente que el equipo est®

en perfectas condiciones, intacto y limpio, y si no
est§ 2ntegro, se

debe sustituir.

Limpiar con un cepillo de cerdas suaves y NUNCA
con alcohol, solventes,

gasolina, etc. Dejar secar al aire libore y NUNCA
sobre fuentes de calor

directas.

Instrucciones de lavado y cuidado




