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UNI EN IS0 9001:2015
UNIEN IS0 14001:2015
LUNI EN IS0 450001:2018

Name: HANDSCHUHE OKINAWA 27 CM

Code: MA2218S0

MA22 CHEMIKALIENSCHUTZ-HANDSCHUHE
PVvC

Beschreibung und Materialien

Handschuhe aus PVC, doppelbeschichtet, L2nge 27 cm. Innen mit
Baumwollfutter, Wabenmuster auf der Oberfl2che.

Die ausgezeichnetechemische und mechanische Best2ndigkeit des PVC
machen diese Handschuhe zu einem hervorragenden Produkt in Bezug
auf Leistung, Ergonomie und Komfort.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU)
2016/425 und sp2teren nderungen zu entsprechen.

Kategorie Farben GreCen
1l GR}IN Vorratig: 10
Menge pro Karton Bezugsnorm Wichtige Hinweise

EN 388 Vor der Nutzung ist die Gebrauchsanweisung
Abriebfestigkeit:3 sorgfaltlg zu lesen und die angegebenen
Schnittfestigkeit:1 Leistungsstufen zu beachten.
ReiCfestigkeit:2 An einem k¢ hlen, trockenen Ort, fern von
St'CFfeStlgke'til Wwarmequellen und vor Licht gesch¢ tzt lagern.
Taglio ISO:X F¢hren Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtpr¢fung

durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in

EN 407 einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und

w Begrenzte Flammenausbreitung :X ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.
Schutz vor Kontaktw®rme :1
Schutz vor konvektiver Warme :X Mit einer B¢rste mit weichen Borsten und
Schutz vor Strahlungsw@rme :X NIEMALS mit Alkohol. L© itteln. B .
Schutz vor Splittern geschmolzenen Lo mi onol, - Sungsm| e_n, enzin

72 Metalls :X usw. reinigen. Lassen Sie es im Freien trocknen

Schutz vor groGen Mengen und NIEMALS an einer direkten Wa&rmequelle.
geschmolzenen Metalls :X

EN ISO 374-1

Fingerfertigkeit
3

ﬁ Ethylacetat |
Natriumhydroxid (40 %) :K
Wasserstoffperoxid (30 %) :P
Tipo:B

EN ISO 374-5
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Pflegehinweise




