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Nome: Scarpa WHITE RUNNER

Codice: MB1438K1

MB14 CALZATURE OCCUPAZIONALI

Descrizione

TOMAIA: In maglia di poliestere, favorisce la circolazione dell'aria
garantendo traspirabilit™” e freschezza all'interno della calzatura.
FODERA: Maglina elasticizzata

PUNTALE: /

LAMINA: /

PLANTARE: Memory e schiuma di poliuretano

SUOLA: EVA/Gomma, ergonomica, ultraleggera, morbida e flessibile.

L'intersuola ultraleggera in EVA offre comfort e flessibilit™, mentre il
sistema di assorbimento degli urti nella zona mediana aiuta a ridurre
I'affaticamento durante l'uso. Il battistrada in gomma migliora le
performance antiscivolo, soprattutto sul bagnato. Il profilo piatto dona
stabilit”” e sostegno durante la camminata e i lavori stazionari,
rendendo la calzatura ideale per ambienti puliti, superfici lisce e
terreni con basso livello di asperit”. La gomma ad alte prestazioni
resiste ad oli e idrocarburi.

Le scarpe occupazionali conformi alla norma EN 1SO 20347 sono
progettate

per l'uso professionalesenza puntale di protezione. Questa norma
garantisce che le calzature offrano protezione, durata e comfort in
ambienti di lavoro dove non " richiesta la protezione contro l'impatto
delle dita.

Questo modello ha una vestibilit™” ridotta, si consiglia pertantodi
acquistare almeno una taglia in pi% rispetto alla propria abituale.

Il prodotto ~ stato progettato e realizzato per essere conforme al
Regolamento (UE) 2016/425 e successive maodifiche.
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Categoria Colore
Il BIANCO

Disponibilit™ Taglie
A magazzino: 36 - 48

Quantit™ Cartone Rispondenza alle Norme Europee

EN ISO 20347
Valori:O1 FO SR

10

Destrezza

Avvertenze

Conservare le calzature pulite in luogo fresco e
asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla
luce.

Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature
siano in perfette condizioni, qualora risultassero
non integre procedere alla loro sostituzione.

Le calzature devono essere pulite con spazzole a
setole morbide e acqua.

Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero
danneggiare i materiali.

Manutenzione




