
Name: Schuh MALIBU CPS Code: MB1657B0 MB16 SICHERHEITSSCHUHE METAL TOP 
SERIE

Beschreibung und Materialien

Halbschuh mit Schaft aus Wildleder, Zehenkappe aus Glasfaser und PS-
Zwischensohle mit konstanter Dicke.
Die PU/PU-Sohle mit ihrem speziellen Profil und den zahlreichen 
horizontalen Kanªlen garantiert eine hohe Drainagewirkung und zeichnet
sich durch hohe Flexibilitªt aus. Die seitlichen Stollen maximieren die
Traktion auf unebenem Gelªnde, wªhrend die Stollen im Fersenbereich 
zur
Stabilisierung der Ferse beitragen. Der gerillte Mittelsohlenbereich
soll den Halt auf Leitern verbessern (LG-Anforderung).
Rutschfest SR.
Die Einlegesohlen aus mehrfach gelochtem EVA-Material haben
stoÇdªmpfende Eigenschaften in unterschiedlicher Stªrke: 3 mm im
vorderen Bereich und 10 mm im Fersenbereich.
Antistatisch.
Das 3D TEX (Airmesh) Polyester-Futter wurde speziell entwickelt, um die
Bel¿ftung des FuÇes zu ermºglichen und somit das Schwitzen zu
reduzieren. Ausgestattet mit einem Mikrofasereinsatz im Fersenbereich,
um die Abriebbestªndigkeit zu erhºhen und gleichzeitig ein Abrutschen
des FuÇes zu verhindern.

Haupteigenschaften:
- Mit seiner besonders breiten und bequemen Form garantiert es hohen
Komfort;
- Geformtes Design, das sich an die Unebenheiten des Bodens anpasst;
- Shockabsorber-Bereich;
- Fersenbereich, der das Gehen erleichtert;
- F¿r alle Arten von industriellen Tªtigkeitsbereichen geeignet.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU)
2016/425 und spªteren  nderungen zu entsprechen.

Aktualisierung am 20.01.2025 - ESD-Leistungen sind ab den Losen
verf¿gbar, die chronologisch auf die Losnummer 827792408 folgen.

Kategorie Farben GrºÇen
 II GRAU Vorrªtig: 35 - 48

Menge pro Karton Bezugsnorm Wichtige Hinweise

10

EN ISO 20345

Werte:S1PS FO LG SR 

EN 61340

Lagern Sie die sauberen Schuhe an einem k¿hlen, 
trockenen Ort, fern von Wªrmequellen und vor 
Licht gesch¿tzt.
Pr¿fen Sie vor jedemGebrauch, ob die Schuhe in 
einwandfreiem Zustand sind, und ersetzen Sie sie, 
wenn sie nicht intakt sind.

Die Schuhe m¿ssen mit einer B¿rste mit weichen 
Borsten und Wasser gereinigt werden.
Verwenden Sie keine Chemikalien, die die 
Materialien beschªdigen kºnnten.

Fingerfertigkeit Pflegehinweise
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