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Nome: Chaussure basse LOW DIELECTRIC Code: MB2025B0 |MB20 CHAUSSURES S£RIE ULTRALIGHT

Description

Chaussure basse di®lectrique avec tige en fibre de Nylon, sans coutures.

SANS METAL.

Embout en fibre de verre et semelle anti-perfortion en composite de type
PS. Semelle en EVA/ICAOUTCHOUC dont la semelle intercalaire en EVA
hautement expans® avec de grandes propri®t®s anti-chocs, rendant la
chaussure plus flexible et plus I®g re. Bande diusure en caoutchouc
nitrile garantissant une parfaite adh®rence sur les surfaces s ches et
humides.

Semelle int®rieure en mat®riau bi-composant avec mousse de
polyur®thane et PU =~ m®moire de forme d'®paisseur variable : 4 mm ™
I'avant et 9 mm dans la zone du talon. Propri®t®s anti-chocs
remarquables.

Doublure en polyester DRY PLUS ayant un pouvoir drainant ®lev® groce
" la grande capacit® d'absorption de son tissu et de sa structure.

Caract@ristiques principales :

- Extr°mement I®g™ re, respirante et confortable

- Tige super respirante

- Syst me d'embout haute durabilit® : syst me d'embout TPU tr s
resistant ** liusure

- SEMELLE ANTI-PERFORATIONT-FLEX" d'®paisseur constante

- Support arri re en TPU pour optimiser la stabilit® dans la zone du talon
- Semelle ergonomique et ultra-flexible en Eva/caoutchouc qui garantit un
haut niveau de confort

- Convient aux environnements peu accident®s

Courant de passage : 0,6 ma (" une tension fixe de 18 000 V)

La chaussure a @t® test®e ** une tension de 18 000 V ™ 60 Hz pendant
une minute, conform®ment " la norme ame@ricaine ASTMF2413.

Le flux de courant mesur® (0,6 ma) ®tait inf@rieur " la limite maximale
prescrite par la norme susmentionn®e de 1,0 mA.

Article en cours de certification.

Le produit a ®t® con-u et fabriqu® pour °tre conforme au r glement (UE)
2016/425 et " ses modifications ult®rieures.

Mise *" jour 20/01/2025 - Les performances HRO sont disponibles pour
les
lots suivant chronologiquement le num®ro de [0t829272411.

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles
I GRIS En stock: 38 - 47

|Quantit®/Condt. | |Normative de r®f®rence | |Avertissements
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Conservez les chaussures propres dans un endroit
frais et sec, " l'abri

des sources de chaleur et de la lumi re.

Avant chaque utilisation, v@rifiez que les
chaussures sont en parfait

®tat et remplacez-les si elles sont d®t@rior®es.

Les chaussures doivent °tre nettoy®es avec des
brosses " poils doux et

de l'eau.

N'utilisez pas de produits chimiques qui pourraient
endommager les

mat®riaux.

Guide " lientretien




