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Name: Schuh JOURNEY Code: MB3230B0

MB32 SICHERHEITSSCHUHE SIR399 SERIE

Beschreibung und Materialien

Hoher Schuh mit Glasfaser-Nano-Zehenkappe und NWT - ultraleichter
Vliesstoff, Typ PS. Metallfrei. Ausgestattet mit Action Nubuck Leder
Obermaterial. Sie verf;gen ¢ber anatomische Air-Mix-Einlegesohlen aus
mehrfach

perforiertem EVA mit stoCd®mpfenden Eigenschaften in variabler Dicke: 3
mm im vorderen Bereich und 10 mm im Fersenbereich. Sie tragen zur
Entm¢ dung des FuCes bei und sorgen, da sie austauschbar sind, f¢r
Sauberkeit und Hygiene. Antistatisch. DRY PLUS-Futter aus dicht
gewebtem

Polyester mit zus®tzlichem Schutz im Fersenbereich hat eine hohe
Drainagekraft und reduziert deutlich den j berhitzungseffekt bei [2ngerem
Gebrauch. Die EVA-Superschaum-/Gummisohle sorgt f¢r Grip auf nassen
Oberfl2chen, auch in Gegenwart von Kohlenwasserstoffen.

Technische Merkmale:

Zungen mit schmutzabweisender Falte;

Verst2rkung an der Schng¢rsenkelkrone, heiCverklebt, nahtlos;

- Nano-Zehenkappe mit schlankem, ergonomischem Profil;

- Zehenkappenverst@rkung f¢r [2ngere Haltbarkeit des Schuhs;

- Die EVA-Zwischensohle aus Superschaum bietet dauerhaften Komfort,
der

besonders bei [2ngerem Gebrauch gesch®tzt wird.
NWT-Zwischensohle, ultra-flexibel und leicht;

METAL FREE

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU)
2016/425 und sp®teren nderungen zu entsprechen.

Kategorie Farben GreCen
Il GRAU Vorratig: 36 - 48
Menge pro Karton Bezugsnorm Wichtige Hinweise
EN ISO 20345 Lagern Sie die sauberen Schuhe an einem k¢ hlen,
a
Werte:S3S HRO FO SR T_r%r:]l:zr:aesréﬁrttz,tf.ern von Warmequellen und vor
EN 61340 Pr¢fen Sie vor jedemGebrauch, ob die Schuhe in

10 @

Fingerfertigkeit

einwandfreiem Zustand sind, und ersetzen Sie sie,
wenn sie nicht intakt sind.

Die Schuhe m¢ssen mit einer B¢ rste mit weichen
Borsten und Wasser gereinigt werden.
Verwenden Sie keine Chemikalien, die die
Materialien besch&digen k°nnten.

Pflegehinweise




