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Name: Shorts SYMBOL STRETCH Code: MC112079 | port FUNKTIONSBEKLEIDUNG SYMBOL

Beschreibung und Materialien

Shorts aus Twill Stretch gek®mmter Gewebe mit weichem Effekt 98%
Baumwolle, 2% Spandex; Gewicht 240 g/m], mit wasser- und
schmutzabweisender Behandlung. Entwickelt, um maximale
Bewegungsfreiheit zu gew®hrleisten.

Eigenschaften:

- Stretchgewebe, das den Komfort der Baumwolle mit der
Widerstandsfhigkeit des Polyesters verbindet und so f¢r h®chste
Bewegungsfreiheit sorgt;

- Modernes Designund ergonomischer Schnitt;

- Zwei Vordertaschen mit Paspelierung aus 500D Oxford Polyester;

- Zwei Multifunktions-Schenkeltaschenmit Patte aus 500D Oxford
Polyester und Klettverschluss;

- Verdeckte Zollstocktasche;

- Aufgesetzte Ges2(Ctasche auf der rechten Seite zur Aufbewahrung
kleiner Gegenst®nde;

- Verst?rkte G¢ rtelschlaufen aus 500D Oxford Polyester, um die
Belastung auf die Taille zuverteilen, wenn Werkzeugg¢ rtel verwendet
werden;

- Reflexeins®tze hinten, um bei Aktivit®ten im Freien besser sichtbar zu
sein;

- Nahtverst2rkungen zur Erh®hung der Widerstandsf2higkeit des
Kleidungsst¢ cks an den am st®rksten beanspruchten Stellen;

- Dreifachn®hte f;r eine bessere Haltbarkeit.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU)
2016/425 und sp2teren nderungen zu entsprechen.

OEKO-TEXE Standard 100 zertifiziertes Haupt- OEKO
AuCenmaterial TEX®

Kategorie Farben
I SCHWARZ

GreCen
Vorratig: 44 - 62

Menge pro Karton Bezugsnorm
EN ISO 13688

20

Fingerfertigkeit

Wichtige Hinweise

An einem k¢ hlen, trockenen Ort, fern von
Warmequellen und vor Licht

gesch¢tzt lagern.

F¢hren Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtpr¢ fung
durch, um

sicherzustellen, dass die Vorrichtung in
einwandfreiem Zustand, intakt

und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein
Defekt erweisen.

Es wird empfohlen, die Waschanweisungen zu
befolgen.

Pflegehinweise
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