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UNIEN IS0 9001:2015
NI EN 1S0 14001:2015
NI EN 150 45001:2018

Nome: Pantalon GEMINI GUARD HI-VIS Code: MC2061H1

MC20 VTEMENTS SERIE GEMINI -FIGHTER

Description

Pantalon en tissu 4-way stretch, 92 % polyester, 8 % spandex, tissu
contrast® en ripstop cationique 94 % polyesther, 6 % spandex, 240 g/m].
Fermeture  glissi” re, bouton en clou et velcro.

£quip® de deux poches avant et d'une poche avec fermeture " glissi re
pour les petites pi ces ** droite, de quatre passants pour attacher des
poches pour ®tui, amovibles par Velcro, d'une poche technique avec
porte-badge rentrant et d'une petite poche avec fermeture " glisi re
gauche. Poche pour ®tui avec r gle de renfort porte-m™ tre et porte-
marteau ~* droite, poche porte genouill re ferm®e par velcro.
Bande-renfort en tissu ripstop anti-usure, bandes r®fl@chissantes
segment®es thermo-soud®es au bas de la jambe.

Pantalon de forme ergonomique, id®al pour le travailleur moderne,
pratique et fonctionnel. Le tissu 4-way stretch, les renforts
cationiques et le ripstop anti-d®chirure offrent

une libert® de mouvement in®gal®e et une plus grande r®sistance ™
l'usure.

Le produit a ®t® con-u et fabriqu® pour °tre conforme au R glement (UE)
2016/425 tel que modifi®.

EN ISO 20471

Classe 2:

= 0,50 m] de mat@riel fluorescent ;

= 0,13 m) de mat@riel r@tror®fl®chissant.

Tissu ext®rieur principal certifi® OEKO-TEXE Standard

OEKO
TEX®
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Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles
I ORANGE HAUTE VISIBILITE En stock: 42 - 64
Quantit®/Condt. Normative de r®f@rence Avertissements
EN ISO 20471
10 I, Classe:2
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