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Name: Handwerker-weste HEAVY DENIM Code: MC2516Q8

MC25 FUNKTIONSBEKLEIDUNG HARD WEAR
SERIE

Beschreibung und Materialien

Strapazierf2hige Handwerker-Weste aus 85% Baumwolle und 15%
Nylon, CorduraE-Denim, Gewicht 375 g/m|, 4 mal widerstandsfhiger als
Baumwolle, 2 mal resistenter als Polyester/Baumwolle. Verst@rkungen
und Eins®tze aus Schmutzabweisendem 65% Polyester, 35%
Baumwolle, Twill, 280 g/m] f¢r h©chste Langlebigkeit, leistungsstarke
Doppeln®hte mit Verst@rkungen f¢r erh®hte Robustheit, breite
Schulterriemen f;r bessere Passform, hochfestes, elastisches Mesh
Gewebe auf der R¢ ckseite fir besser Bel¢ ftung und Komfort, 5 breite
G¢rtelschlaufen for besseren Halt, YKKE FrontreiCverschluss und
Klettverschluss, Brusttaschen fir Geldbeutel und pers®nliche
Gegenst®nde, Tasche aus sch¢tzendem Stoff, speziell entwickelt, um
Handy und Brille vor versehentlichen St°Cen und Kratzern zu schg¢tzen,
zwei praktische Werkzeugtaschen mit Stifthalter mit Klettverschluss, zwei
leicht zug®ngliche, verst®rkte Ges2Ctaschen, zwei verst@rkte
Multifunktionstaschen vorne, Hammerschlaufen auf beiden Seiten, eine
mit Klettverschluss, abnehmbares Nameschildfach. Schadstoffgepry ft
gem@C Oeko-TexE Standard 100, industriell waschbar gem2C der Norm
ISO 15797:2002.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU)
2016/425 und sp®teren nderungen zu entsprechen.

Kategorie Farben GreCen
I BLAU Vorratig: XS, 3X 4X
Menge pro Karton Bezugsnorm Wichtige Hinweise
EN ISO 13688 An einem k¢ hlen, trockenen Ort, fern von

10

Fingerfertigkeit

Warmequellen und vor Licht gesch¢tzt lagern.
F¢hren Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtpr¢ fung
durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in
einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und
ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.

Es wird empfohlen, die Waschanweisungen zu
befolgen.
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