
Name: Warnschutz-bundhose RUSH Code: MC2517H1 MC25 FUNKTIONSBEKLEIDUNG HARD WEAR 
SERIE

Beschreibung und Materialien

Funktionelle Arbeitshose aus 80% Polyester, 20% Baumwolle, Twill,
Gewicht 280 g/mĮ, knitterfest und schmutzabweisend, widerstandsfªhig, 
schnell trocknend, wasserabweisend. Vorne mit ReiÇverschluss und 
Knopf, leicht zugªngliche, mit Cordura verstªrkte Werkzeugtaschen, 
abnehmbar durch Klettverschluss, links eine Multifunktions-
Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss mit Handyfach mit Patte 
und Klett, Stifthalter und abnehmbaren Namenschildfach, rechts 
Zollstocktasche, zwei GesªÇtaschen mit Patte und Klettverschluss, 
CorduraÈ-verstªrkte Kniepolstertaschen, Reflex-Einsªtze f¿r gute 
Sichtbarkeit bei Arbeiten mit geringer Beleuchtung, verstellbare Lªnge bis 
zu 4 cm durch entfernen der Naht am Saum des unteren Beinteils, drei 
3MÈ Reflexstreifen auf der Beinr¿ckseite f¿r bessere Sichtbarkeit, 
Verstªrkungen aus 100% CorduraÈ f¿r hºchste Langlebigkeit, 
leistungsstarke Dreifachnaht mit Verstªrkungen f¿r erhºhte Robustheit, 
extra starke YKKÈ ReiÇverschl¿sse. Schadstoffgepr¿ft gemªÇ Oeko-
TexÈ Standard 100, industriell waschbar gemªÇ der Norm ISO 
15797:2002.

EN 20471 CE

Klasse 3*:
= 0,80 mĮ fluoreszierende Flªche;
= 0,20 mĮ reflektierende Flªche.
*in Kombination mit der Jacke art. MC2518.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU)
2016/425 und spªteren  nderungen zu entsprechen.
OEKO-TEXÈ Standard 100 zertifiziertes Haupt-
AuÇenmaterial

Kategorie Farben GrºÇen
 II HI-VIS ORANGE Vorrªtig: 42 - 64

Menge pro Karton Bezugsnorm Wichtige Hinweise

10

EN ISO 20471

Klasse:3 

ISO 15797:2002

An einem k¿hlen, trockenen Ort, fern von 
Wªrmequellen und vor Licht gesch¿tzt lagern.
F¿hren Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtpr¿fung 
durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in 
einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und 
ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.
Die angegebenen Sicherheitseigenschaften 
werden nur dann eingehalten, wenn die 
Vorrichtung ordnungsgemªÇ angezogen und 
verschlossen wird und sich in einwandfreiem 
Zustand befindet.

Es wird empfohlen, die Waschanweisungen zu 
befolgen.
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