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Nombre: Sudadera CONTRAST

C-digo: MC2916QM

MC29 ROPA ALTA VISIBILIDAD CLASE 1

Descripci-n

Sudadera en tejido polar 65% poli®ster y 35% algod - n, 300 gr/m). Cierre
central con cremallera, capucha con cord-n, bolsillo en el pecho cerrado
con cremallera en el lado derecho y bolsillos laterales. Con bandas
reflectantes segmentadas termoselladas en hombros,pecho, cintura y

mangas.

Pufos y parte inferior en punto de canal® 55% algod - n 45% poli®ster.

El producto ha sido disefado y realizado para respetar el Reglamento
(UE) 2016/425 y modificaciones posteriores.

Standard 100

Categor?a

Tejido exterior principal certificado OEKO-TEXE
TEX®
Color
AZUL/NARANJA

Tallas
En stock: S - 4X

Cantidad Caja

20

Destreza

Certificaciones
EN ISO 20471
m Clase:1

Precauciones

Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de
fuentes de calor y

protegido de la exposici-n directa a la luz.
Antes de cada uso, es necesario comprobar
visualmente que el equipo est®

en perfectas condiciones, intacto y limpio, y si no
est§ 2ntegro, se

debe sustituir.

Las caracter3sticas de seguridad indicadas se
respetan solo si el equipo

se usay se abrocha correctamente y est§ en
perfecto estado de

conservaci-n.

Se aconseja seguir las instrucciones de lavado
recomendadas.

Instrucciones de lavado y cuidado
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