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Nome: MICROPILE SIRFLEX Codice: MC3133B0 |MC31 INDUMENTI MAGLIERIA INVERNALE

Descrizione

Micropile realizzato con tessuto pile 100% poliestere ad alta compattezza,
144 filamenti da 320 gr/m], collo chiuso con zip, polsini e vita elasticizzati.

- Il tessuto a 144 filamenti garantisce un pile di alta qualit™’; la sua
elasticit’” e le sue propriet”” termiche aumentano notevolmente il comfort.

- Leggerezza ed efficienza sono le propriet’ vincenti.

OEKO-TEX®

Tessuto esterno principale certificato OEKO-TEXE

Categoria Colore Disponibilit™ Taglie
I GRIGIO S-3X
Quantit™” Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze
EN ISO 13688 Indicato per:

Industria Metalmeccanica, Edilizia, Agricoltura,
Movimentazione merci, Trasporti,

Pulizie, Installazioni e Manutenzioni,
Escursionismo.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da
fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo
per accertare che il dispositivo sia in perfette
condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non
integro provvedere alla sua sostituzione.
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Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio
raccomandate.

Destrezza Manutenzione
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