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UNIEN IS0 9001:2015
NI EN 1S0 14001:2015
NI EN 150 45001:2018

Nome: Combinaison CHEMFIRE Code: MC3423N0

MC34 VTEMENTS DE PROTECTION
CHIMIQUE JETABLE

Description

Combinaison enti re en 100% polypropyl ne, ignifuge =~ quatre couches,
r®alis®Re avec une ouverture centrale ~ glissi re sous patte, ®lastique aux
poignets, taille, capuche et chevilles. Con-ue pour prot®ger du contact
avec les ®claboussures I®g res diagents chimiques liquides, en pr®sence
de poussi res et particules, contamination radioactive sous forme de
particules, mat@riau ** propagation deflamme limit®e; permet ®galement la
dissipation des charges ®lectrostatiques.

A' utiliser comme protection sur les v°tements traditionnels.

EN 13982 TYPE 5 Protection r@sistante aux particules s ches;

EN 13034 TYPE 6 Protection limit®e contre agents chimiques liquides;
EN 1073 Classe 1 Protection contre la contamination radioactive;

EN 14116 CE Indice 1 Propri®t®s ignifuges;

EN 1149CE Propri®t®s antistatiques.

Quantit® minimale de commande : 25 pi" ces par taille.

Le v°tement a ®t® con-u pour se conformer aux exigences du R glement
(UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Couleurs
1 BLEU CIEL

Cat®gorie

Tailles disponibles
En stock: M - XX

Quantit®/Condt. Normative de r®f@rence

EN 13034

EN 1149-5

&

EN ISO 14116

Indice:1

Type:6

25

EN 1073-2

EN ISO 13982-1

Type:5

Dext®rit®

Avertissements
Industrie m®tallurgique, Travaux de maintenance.

Conservez dans un endroit frais et sec, loin des
sources de chaleur et " I'abride la lumi re. Avant I
utilisation, inspecter pour assurer que le produit
est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement,
proc®dez " son substitution.

Conservez dans un endroit frais et sec, loin des
sources de chaleur et " I'abri de la lumi re.

Guide " lientretien
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