
Name: Bundjacke DRIVER Code: MC4114HC MC41 WETTERSCHUTZBEKLEIDUNG 
WARNSCHUTZ

Beschreibung und Materialien

Bundjacke aus Oxford 150D Gewebe, wasserabweisende Beschichtung 
aus PU, blaues Steppfutter 80% Polyester und 20% Baumwolle, 
Wattierung 180 g/mĮ. DoppelreiÇverschluss vorne,
farblich abgesetzter, schutzabweisender Kragenrand, zwei Taschen vorn 
mit Druckknopf, vertikale Brusttasche mit ReiÇverschluss, durch 
ReiÇverschluss abnehmbare  rmel, Armb¿ndchen aus 100% Polyester 
mit Antipilling-Oberflªche, Innentasche mit Klettverschluss.

- Die Serie Driver garantiert Wªrmeschutz und wurde entwickelt, um eine 
hervorragende Atmungsaktivitªt wªhrend des Gebrauchs zu fºrdern.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 
2016/425 und spªteren  nderungen zu entsprechen.

EN ISO 20471
Klasse 2:
= 0,50 mĮ fluoreszierende Flªche;
= 0,13 mĮ reflektierende Flªche.
OEKO-TEXÈ Standard 100 zertifiziertes Haupt-
AuÇenmaterial

Kategorie Farben GrºÇen
 II HI-VIS ORANGE/BLAU Vorrªtig: S - 3X

Menge pro Karton Bezugsnorm Wichtige Hinweise

10

EN ISO 20471

Klasse:2 

An einem k¿hlen, trockenen Ort, fern von 
Wªrmequellen und vor Licht gesch¿tzt lagern.
F¿hren Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtpr¿fung 
durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in 
einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und 
ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.
Die angegebenen Sicherheitseigenschaften 
werden nur dann eingehalten, wenn die 
Vorrichtung ordnungsgemªÇ angezogen und 
verschlossen wird und sich in einwandfreiem 
Zustand befindet.

Es wird empfohlen, die Waschanweisungen zu 
befolgen.

Fingerfertigkeit Pflegehinweise
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