
Nome: Blouson BANF Code: MC4126E1 MC41 VąTEMENTS INTEMP£RIES HAUTE 
VISIBILIT£

Description

Veste r®versible avec bandes thermoscell®es, fabriqu®e ¨ l'ext®rieur, en
CLASSE 3 ; EN 343 3:1

Veste en tissu ext®rieur ripstop4-way-stretch lamin® avec du PU 92 % 
polyester, 8 % spandex, 160 gr/mĮ. Int®rieur : doublure en nylon.
£quip®e de fermetures ¨ glissi¯re ®tanches, d'une poche de poitrine 
®tanche, d'un profil anti-salissure marine sur le col, les poignets et la 
veste.
col, poignets et bas de veste avec ®lastique. Int®rieur : trois poches 
zipp®es, dont une sur la poitrine.

Le produit a ®t® con­u et fabriqu® pour °tre conforme au
r¯glement (UE) 2016/425 et ses modifications ult®rieures.

EN ISO 20471
Classe 3 :
Ó 0,80 mĮ de mat®riau fluorescent ;
Ó 0,20 mĮ de mat®riau r®tror®fl®chissant.
Tissu ext®rieur principal certifi® OEKO-TEXÈ Standard 
100

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

JAUNE HAUTE VISIBILIT£ En stock: S - 3X

Quantit®/Condt. Normative de r®f®rence Avertissements

10

EN 343

R®sistance ¨ la P®n®tration de l' Eau:3 
R®sistance ¨ la Vapeur d' Eau:1 

EN ISO 20471

Classe:3 

Conserver dans un endroit frais et sec, ¨ l'abri des 
sources de chaleur et de la lumi¯re.
Avant chaque utilisation, effectuez un contr¹le 
visuel pour vous assurer que le dispositif est en 
parfait ®tat, intact et propre, et remplacez-le s'il est 
d®t®rior®.

Lescaract®ristiques de s®curit® indiqu®es ne sont 
respect®es que si l'appareil est r®guli¯rement 
port® et fix® et en parfait ®tat.

Suivez les instructions de lavage recommand®es.

Dext®rit® Guide ¨ lôentretien
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