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Nome: Gilet HARRYS Codice: MC4412P7 |MC44 INDUMENTI GILET ANTIFREDDO

Descrizione

Gilet realizzato in tessuto Nylon spalmato PVC, imbottitura 200 gr/m].
Bordo al collo in colore a contrasto,

Dotato di chiusura anteriore con cerniera in colore a contrasto ricoperta,
due tasche in basso chiuse con flap e velcro, con apertura scaldamani,
taschino al petto chiuso con zip in colore a contrasto ricoperta, fodera in
flanella a fantasia, piping rifrangente al petto e spallone, tasca interna
chiusa con velcro, cerniera antimpiglio a doppio cursore in colore a
contrasto, coperta da lista.

- Particolarmente indicato per lavori dove si richiede movimento costante.
- Caldo e traspirante.

Tessuto esterno principale certificato OEKO-TEXE
Categoria Colore Disponibilit™ Taglie
I BLU A magazzino: S - 3X
Quantit™” Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze
Industria Agroalimentare, Edilizia, Industria
Cementizia

Movimentazione merci, Trasporti, Manutenzione
del verde, Installazione e manutenzione impianti
industriali.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da
10 fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo
per accertare che il dispositivo sia in perfette
condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non
integro provvedere alla sua sostituzione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio
raccomandate.
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