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Nome: GILET THERMO Codice: MC5316K1 |MC53 INDUMENTI BASSE TEMPERATURE

Descrizione =
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Gilet realizzato in tessuto accoppiato ad alta frequenza senza impiego di ) *‘f 7

cuciture, 100% poliestere, imbottitura 100 gr/mJ. Chiusura anteriore con ' 7

cerniera, collo alto foderato in felpa, due tasche basse, profili giromanica {

e fondo in tessuto elasticizzato, inserti in Softshell antivento. i

Si pu, utilizzare come capo esterno o sotto la giacca. : |
- Traspirante e multifunzione
- Pratico, caldo e leggero A

Il prodotto ~ stato progettato e realizzato per essere conforme al '
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.
OEKO-TEX® . L_.x_._.a | S i)

=
Tessuto esterno principale certificato OEKO-TEXE
Categoria Colore Disponibilit™ Taglie
I BIANCO S-3X
Quantit™” Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze
EN 14058 Indicato per: Alimentare, Industria Farmaceutica,
@ Laboratori Chimici e di Analisi.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da
fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo
per accertare che il dispositivosia in perfette
condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non
integro provvedere alla sua sostituzione.
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Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio
raccomandate.
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