
Nome: Veste SUPERTECH STRETCH Code: MC5944ED MC59 VąTEMENTS S£RIE SUPERTECH

Description

Veste en tissu 74 % coton, 22 % polyester, 3 % ®lasthanne, 1 % fibre 
conductrice, 280 g/mĮ.
Col Mao ferm® par velcro, fermeture ¨ glissi¯re recouverte d'une patte,
deux poches poitrine ferm®es par des rabats de couleur contrast®e et par
un velcro, passant pourd®tecteur de gaz sur la droite, poignets
stretch.
Doubles bandes r®fl®chissantes cousues sur le tour des manches et sur 
la
poitrine et inserts r®fl®chissants sur les rabats des poches de poitrine
et ¨ lôarri¯re des ®paules.

Avec la nouvelle protection contre lôarc ®lectrique, Supertech offre
cinq protections diff®rentes en un seul produit : il est ignifuge,
antistatique, prot¯ge contre la chaleur, contre les produits chimiques
et offre une grande visibilit®.
- Ses caract®ristiques polyfonctionnelles garantissent ®galement confort
et respirabilit®.
- Ses caract®ristiques stretch en font un v°tement extr°mement
confortable qui n'entrave pas les mouvements.

LA VESTE DOIT ąTRE PORT£E AVEC LE PANTALON.

Le produit a ®t® con­u et fabriqu® pour °tre conforme au R¯glement (UE)
2016/425 tel que modifi®.
Tissu ext®rieur principal certifi® OEKO-TEXÈ Standard 
100

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

 III JAUNE HAUTE VISIBILIT£/BLEU Sur commande: 40 - 40, 64 - 70
En stock: 44 - 62

Quantit®/Condt. Normative de r®f®rence Avertissements
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EN 13034

Type:6 

EN ISO 11611

Classe:1 
Valeurs:A1+A2 

EN ISO 11612

Comportement ¨ la Flamme:A1+A2 
Chaleur Convective:B1 
Chaleur Radiante:C1 
Projections de Fer Fondu:E3 
Chaleur par Contact:F1 

EN 1149-5

EN ISO 20471

Classe:3 

CEI EN 61482-2

APC:1 
ATPV (Tissu):11 
ELIM (Tissu):9 

Dext®rit® Guide ¨ lôentretien
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