
Nome: Veste MICROLINES COMPLEX Code: MC6030HD MC60 VąTEMENTS S£RIE MICROLINES

Description

Veste en tissu Double ripstop FR enduit de PU, 98 % polyester, 2 % fibre
antistatique, 185 g/mĮ, doublure 170 g/mĮ.
Fermeture ¨ glissi¯re ¨ double curseur sous patte arr°t®e par
velcro, capuche amovible avec fermeture ¨ glissi¯re, r®glable par lien
couliss®, passant pour d®tecteur de gaz ¨ droite, poches basses ferm®es
par rabat et velcro, poche poitrine verticale avec fermeture ¨ glissi¯re, 
poche de poitrine pour t®l®phone portable, avec porte-badge rentrant et 
poignets r®glables par velcro.
Doubles bandes r®fl®chissantes cousues ¨ la taille et sur le tour de 
manches, verticales sur les ®paules.

La veste peut °tre combin®e avec l'art. MC6031.

EN 20471
Classe 3 :
= 0,80 m2 de mat®riel fluorescent ;
= 0,20 m2 de mat®riel r®tror®fl®chissant.

Le produit a ®t® con­u et fabriqu® pour °tre conforme au R¯glement (UE)
2016/425 tel que modifi®.
Tissu ext®rieur principal certifi® OEKO-TEXÈ Standard 
100

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

 III ORANGE HAUTE VISIBILIT£/BLEU En stock: S - 3X

Quantit®/Condt. Normative de r®f®rence Avertissements

10

EN 343

R®sistance ¨ la P®n®tration de l' Eau:3 
R®sistance ¨ la Vapeur d' Eau:1 

EN 1149-5

EN ISO 14116

EN ISO 20471

Classe:3 

EN 13034

Type:PB[6] 

Dext®rit® Guide ¨ lôentretien
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