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Nombre: SOFTSHELL MICROLINES COMPLEX | C-digo: MC6031HD |MC60 ROPA MICROLINES

Descripci-n

Softshell en tejido de sarga 100% poli®ster, interior en

micropolar, 400 g/m].

Equipado con cierre de cremallera con solapa, bolsillos ribeteados en
color de contraste con cierre de cremallera, puos ajustables con velcro
y cord-n de ajuste en el bajo.

Doblebanda reflectante cosida en las sisas, banda reflectante cosida en
la cintura, vertical en los hombros.

EN20471

Clase 2:

= 0,50 metros cuadrados de material fluorescente;
= 0,13 m2 de material Retrorreflectante.

El producto ha sido disefado y fabricado para cumplir con el Reglamento
(UE) 2016/425 y sucesivas modificaciones.

Tejido exterior principal certificado OEKO-TEXE
TEX®

Standard 100

Categorza Color Tallas
1 NARANJA HV/AZUL En stock: S - 3X
Cantidad Caja Certificaciones Precauciones
EN ISO 11611
Clase:2
Valores:A1+A2
EN ISO 11612

@ Comportamiento en presencia de
Llama:A1+A2

Calor convectivo:B1

Calor radiante:C2

Salpicaduras de aluminio fundido:D2
Salpicaduras de hierro fundido:E3
Calor por contacto:F1

10 EN 1149-5

&

EN ISO 20471
Ik Clase:2

EN 13034

Tipo:PB6

CEI EN 61482-2

APC:2

Destreza Instrucciones de lavado y cuidado
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