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Nombre: Parka MICROLINES EXTREME C-digo: MC6035EG

MC60 ROPA MICROLINES

Descripci-n

Cazadora polivalente, transpirable e impermeable, con propiedades
antieststicas, ign3fugas, antigcidas y de alta visibilidad; fabricada con
tejido exterior compuesto por 40% modacrico, 37% viscosa FR, 22%
viscosa regenerada, 1% fibra antiest§tica, 315 g/m]; acolchado 100%
aramida, forro

50% aramida, 205 g/m] 50% LenzingE, 130 g/m).

Equipado con cierre de cremallera cubierta con una tapeta, capucha
forrada retr8ctil. Trabilla en el pecho para el detector de gas y dos
bolsillos impermeables, pufos ajustables con velcro.

EN 20471

Clase 2:

= 0,50 m2 material fluorescente;

= 0,13 m2 de material retrorreflectante.

Tejido exterior certificado CEl EN 61482-2: ATPV 15 cal/cmq, ELIM 13
callcmq

El producto ha sido disefado y fabricado para cumplir con el Reglamento
(UE)2016/425 y sus modificaciones posteriores.
TEX®

Tejido exterior principal certificado OEKO-TEXE
Standard 100

Color
AMARILLO HV/AZUL

Categor?a
1

Tallas
En stock: S - 3X

Cantidad Caja | |Certificaciones

| |Precauciones
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EN 1149-5

EN 343

Resistencia a la penetraci-n del agua:3
Resistencia al vapor de agua:1

EN ISO 11611

g Clase:2
Valores:A1+A2

Comportamiento en presencia de
Llama:A1+A2

Calor convectivo:B1

Calor radiante:C1

Salpicaduras de aluminio fundido:D1

5 Salpicaduras de hierro fundido:E1

EN 14058

@ Rct:2
AP:3

WP:X
Icler:X

EN 1SO 20471
EN 13034

CEI EN 61482-2

Destreza

m Clase:2

Tipo:PB[6]
APC:2

Calor por contacto:F1

FICHA TECNICA

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNIEN IS0 9001:2015
NI EN 1S0 14001:2015
NI EN 150 45001:2018

Leer atentamente las instrucciones de uso antes
de utilizar.

Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de
fuentes de calor y protegido de la exposici-n
directa a la luz.

Antes de cada uso, es necesario comprobar
visualmente que el equipo est® en perfectas
condiciones, intacto y limpio, y si no est§ 2ntegro,
se debe sustituir.

La ropa ofrece protecci-n solo para la parte del
cuerpo efectivamente cubierta, por tanto, se debe
integrar, en funci-n del destino de uso, con los
EPIs id-neos para la protecci-n de las partesdel
cuerpo descubiertas (cabeza, manos, pies). De
ser necesario, utilizar las protecciones
respiratorias y para los ojos adecuadas.

Las caracter2sticas de seguridad indicadas se
respetan solo si el equipo se usa y se abrocha
correctamente y est8 en perfecto estado de
conservaci-n.

Se aconseja seguir las instrucciones de lavado
recomendadas.

Instrucciones de lavado y cuidado
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