
Name: Jacke MICROLINES POLY Code: MC6054ED MC60 MICROLINES BEKLEIDUNG

Beschreibung und Materialien

Mehrzweckbekleidungsst¿ck, atmungsaktiv und wasserfest, mit 
antistatischen, flammenhemmenden Eigenschaften, sªurebestªndig und 
mit Warnschutz-Funktion. AuÇengewebe aus 99% Polyester und 1% 
leitfªhige Fasern, Innenfutter 100% Baumwolle, Wattierung aus 100 % 
Polyester, 120 g/mĮ, flammhemmend behandelte Wattierung, an der 
AuÇenjacke mit ReiÇverschluss befestigt.
Verdeckter DoppelreiÇverschluss mit doppelter Leiste, gef¿tterte, 
einsteckbare Kapuze, Kordelzug in der Taille.
Namenschildfach auf der Brust, Funkgerªttasche und zwei 
dreidimensionale wasserfeste Taschen, verstellbare Armb¿ndchen mit 
Klettverschluss, Stifthalter.

-Die Serie Microlines Poly ist flammenhemmend, antistatisch und erf¿llt 
alle Anforderungen an Warnschutz und Widerstandsfªhigkeit gegen 
Chemikalien; Sch¿tzt bei unbeabsichtigtem Kontakt mit kleinen Flammen.
-Sch¿tzt auch bei niedrigen Temperaturen dank der Gewebestruktur und 
der Wattierung.
- Neuer Lichtbogenschutz

EN ISO 20471
Klasse 3:
Ó 0.80 mĮ fluoreszierende Flªche
Ó 0.20 mĮ reflektierende Flªche.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 
2016/425 und spªteren  nderungen zu entsprechen.

---

Waschanleitung
Waschen: Waschprogramm f¿r normale Kleidungsst¿cke 60Á
Bleichmittel: Nicht mit Chlor bleichen
Nicht b¿geln
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Mit reduzierter thermischer Belastung

Kategorie Farben GrºÇen
 III HI-VIS GELB/BLAU Vorrªtig: XL

Menge pro Karton Bezugsnorm Wichtige Hinweise
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EN 1149-5

EN 13034

Typ:PB6 

EN 343

Wasserfest:3 
Bestªndigkeit gegen Wasserdampf:1 

EN ISO 11611

Klasse:1 
Werte:A1 

EN ISO 11612

Flammenwiderstandsfªhigkeit:A1 
Konvektive Wªrme:B1 
Strahlungswªrme:C1 
Metallspritzer:E1 
Kontakt Wªrme:F1 

CEI EN 61482-1-2

Klasse:1 

EN ISO 20471

Klasse:3 

Vor der Nutzung ist die Gebrauchsanweisung 
sorgfªltig zu lesen.
An einem k¿hlen, trockenen Ort, fern von 
Wªrmequellen und vor Licht gesch¿tzt lagern.
F¿hren Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtpr¿fung 
durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in 
einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und 
ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.
Die Bekleidung bietet nur f¿r den tatsªchlich 
bedeckten Kºrperteil Schutz und muss daher je 
nach Verwendungszweck mit geeigneter PSA 
ergªnzt werden, um exponierte Kºrperteile (Kopf, 
Hªnde, F¿Çe) zu sch¿tzen. Falls erforderlich, 
geeigneten Atem- und Augenschutz verwenden.
Die angegebenen Sicherheitseigenschaften 
werden nur dann eingehalten, wenn die 
Vorrichtung ordnungsgemªÇ angezogen und 
verschlossen wird und sich in einwandfreiem 
Zustand befindet.

Es wird empfohlen, die Waschanweisungen zu 
befolgen.

Fingerfertigkeit Pflegehinweise
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